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THIS PACKAGING ARTWORK MUST
NOT BE ALTERED!

Any alterations must be approved by
the packaging department of AMG,
Ench-Lites (Enchante Accessories).
If revisions are made without the
express permission of the packaging
design dept, responsible supplier will
be charged back.

NOTE:

There will be a total of 8 sheets printed front and back.
Once the pages are printed and folded in half,

Please staple the pages on the folded crease,

forming an 32 page booklet.

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE

If you find that you have any trouble or missing or damaged
parts please contact us.

If you need installation assistance, replacement parts or have
questions regarding our warranty, please contact our product
consultants at Info@regentproducts.mx or call toll free:

800-847-7264

Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., EST. English and Spanish spoken.
International Regions: Please contact your local distributer.

Moorefield

| POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE
PRODUCTO A LA TIENDA

| Si tiene algtn problema o le faltan piezas o estdn dafiadas,
comuniquese con nosotros.

Si necesita asistencia para la instalacidn, piezas de repuesto o
\ tiene preguntas sobre nuestra garantia, comuniquese con

nuestros asesores de productos en Info@regentproducts.mx
| o llame al numero gratuito:

800-847-7264

De lunes a viernes, de 9a.m. a 5p.m. (hora del este). Se habla inglés y espariol.
\ Regiones internacionales: Comuniquese con su distribuidor local.

Moorefield
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Moorefield

GARANTIA

Los productos de Moorefield son fabricados bajo los mas altos estandares de calidad y mano
de obra. Moorefield garantiza al comprador original que este producto estara libre de defectos
de fabricacién, materiales y acabados por un periodo de un afio a partir de la fecha de compra
indicada en la factura. Moorefield recomienda instalacion profesional para este producto.

Si este producto presentara alguna fuga o gotera derivada de un defecto de fabricacion o de
sus materiales, durante el periodo de garantia, Moorefield proporcionara sin costo alguno las
piezas necesarias para su reparaciéon. Moorefield también reemplazara cualquier pieza que
tuviese un defecto en su acabado o en su proceso de fabricacién. Esta garantia sera vélida sélo
bajo condiciones normales de instalacion, uso y servicio.

Esta garantia no aplica a los dafios causados por el desgaste natural del producto, la instalacién
u operacion incorrecta, las modificaciones realizadas por terceros no autorizados por
Moorefield o el uso de piezas de repuesto de cualquier marca que no sea Moorefield. Esta
garantia también excluye los dafios causados por el uso de limpiadores abrasivos, que
contienen alcohol u otros disolventes organicos; Si el dafio fue causado por el consumidor o
por terceros, Moorefield no serd responsable por los gastos de mano de obra, los dafios
incurridos durante la instalacién, la reparacion o el reemplazo, ni por cualquier dafo o pérdida
directa, indirecta o consecuente relacionada con este producto. Esta garantia es
responsabilidad exclusiva de Moorefield, no deja ningin derecho o accién adicional al
comprador original o a terceros y libera a Regent Products S. de R.L. de C.V y cualquier otra
subsidiaria, afiliada, accionista, distribuidor, minoristas, representantes, agentes y empleados
de estos o de cualquier otra responsabilidad por defectos visibles o ocultos o dafios de
cualquier tipo.

La compra, posesién o uso del producto implica la aceptacién por parte del comprador original
de los términos y condiciones previstos en la presente garantia. Para que el comprador original
pueda hacer efectiva la garantia, cualquier reclamacion debera ir acompafada por el
comprobante de compra (original). Para hacer vélida esta garantia escriba a Moorefield al
correo electrénico que se indica a continuacién, con asunto: “Moorefield Garantia”. Explique el
tipo de defecto e incluya el comprobante de compra, su nombre, direccion, cédigo postal y
numero de teléfono. De ser procedente la reclamacion, la(s) refacciones seran enviadas por
correo a la direccion indicada sin costo alguno para el cliente.

RFC: EMA1504167Cé6
Regent Products S. de R.L. de C.V
Ave. Jose Vasconcelos 638, Piso 3

info@regentproducts.mx

800-847-7264 Col. Valle del Campestre
. San Pedro Garza Garcia, NL
lunes a viernes de 9:00 am a 17:00 pm C.P. 66265, MEXICO

Moorefield
WARRANTY

Moorefield products are manufactured under the highest quality and workmanship standards.
Moorefield guarantees the original buyer that this product will be free of fabrication, material
and finish defects for one year period starting at the purchase date. Moorefield recommends
professional installation for this product.

Should this product present any leaks derived from a fabrication or material defect during the
warranty period, Moorefield will supply the necessary replacement parts free of charge.
Moorefield will also replace any pieces presenting defects in finish or fabrication. This warranty
is only valid under normal installation, use and service conditions.

This warranty does not apply to any damage caused by normal wearing of the product,
incorrect installation or operation, alterations or modifications performed by parties not
authorized by Moorefield, or the use of replacement parts any brand other than Moorefield.
-This warranty also excludes damages caused by the use of abrasive cleaners, containing
alcohol or other organic solvents; whether the damage was caused by the consumer or third
parties. Moorefield will not be responsible for workmanship expenses, damages incurred
during the installation, repair or replacement, or for any direct, indirect, consequent damage or
losses related to this product. This warranty being Moorefield sole responsibility, leaving no
further right or actions to the original buyer or third parties and liberating Regent Products S.
de R.L. de C.V and any other subsidiaries, affiliates, shareholders, distributors, retailers,
representatives, agents and employees of these or any other responsibility for visible or
hidden defects or damages of any kind.

The purchase, use and ownership of this product implies acceptance on behalf of the original
buyer of the terms and conditions of this warranty.

In order for the original buyer to make this warranty valid any claim must be accompanied by
an original purchase ticket. To make this warranty valid write Moorefield to the e-mail below
with subject: “Moorefield Warranty”. Explain the kind of defect and include the purchase ticket
(original), your full name and address, and phone number. Should the claim be compliant with
warranty limitations, all necessary replacement parts will be mailed at no cost to the customer.

RFC: EMA1504167C6
Regent Products S. de R.L. de C.V

info@regentproducts.mx Ave. Jose Vasconcelos 638, Piso 3

800-847-7264 Col. Valle del Campestre
) San Pedro Garza Garcia, NL
Monday to Friday from 9:00 am to 5:00 pm C.P. 66265, MEXICO
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4. Cleaning the filter net
If the water flow is lower than normal, first close the angle valve, then disassemble the filter net inside the
angle valve (you can use a dollar coin to screw or unscrew it), and then use a brush to clean the filter net
under running water. The filter net must be completely separated from the water supply hose during the
cleaning process.

Filter net

5. Cleaning the deodorant box
When the deodorizing filter is used for an extended period of time, its deodorizing effect is weakened.
Use a toothbrush or other small brush to remove dust from the filter.

/N ATTENTION!
Do not use water to clean the deodorant box, or the deodorant effect will be lost. Putting the deodorant
box in the sun for a few hours will extend the life of the deodorant.

1. Remove the screw and take
out the deodorizing filter.

2. Clean the deodorizing
filter with a brush.

Modelo #: CTS101MX

Moorefield

ROYCE INODORO INTELEIGENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por adquirir un producto de Moorefield. Todos los productos Moorefield han sido cuidadosamente disefiados y
probados en fabrica para garantizar su durabilidad en condiciones normales de uso. Desarrollamos nuestros productos
para una facil instalacion. Siga estas instrucciones para instalar facilmente su inodoro inteligente Moorefield.

03aUG21
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS
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Manguera 7/8"Opcional

INFORMACION DE SEGURIDAD

1. No desmonte el inodoro usted solo.
2. Asegurese de que haya un fujo de aire adecuado en la habitacion para evitar la acumulacion de humdedad.
3. Asegurese de que el producto esté colocado a mas de 0,6 metros de distancia de la banera.
4. Asegurese de que la energia eléctrica sea de 120V CA.
5. Asegurese de que la toma de corriente puede soportar una carga de 1800W de potencia (o bien puede provocar un
incendio o una descarga eléctrica).
Asegurese de que la fuente eléctrica esté bien conectada a tierra.
No ponga agua o detergente en el producto o en su enchufe eléctrico.
No toque el enchufe eléctrico con las manos mojadas (de lo contrario, podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica).
9. No utilice el producto si tiene los siguientes problemas, y si el problema ocurre, apague la electricidad y la valvula de
corte de agua inmediatamente:
+ Hay fugas de agua en la tuberia o en el cuerpo principal.
+ Grieta o rotura.
« Sonido u olor anormal del producto.
+ Humo que sale del producto.
10. Mantenga cualquier llama o producto inflamable lejos del inodoro.
11. No pise el asiento del inodoro, la tapa del asiento, el cuerpo de cerdmica ni ponga nada pesado sobre el producto. De lo
contrario, el producto podria romperse y podria causar lesiones o podria romperse y causar inundaciones en interiores.
12. No introduzca el dedo o cualquier otra cosa en la salida del secador.
13. No toque ni cubra la salida del ventilador de secado con ropa, ya que podria provocar quemaduras o descargas
eléctricas.
14. No doble ni presione firmemente la manguera de suminstro flexible, ya que podria provocar fugas de agua o disminuir la
presion del agua.
15. Limpie siempre el producto con productos de limpieza suaves.
16. No utilice detergentes fuertes para limpiar el producto.
17. No arroje nada mas que papel higiénico al inodoro, ya que puede provocar obstrucciones e inundaciones en el interior de
la vivienda.
18. No lave objetos como un peine, cepillo de dientes u otro producto sanitario.

@~ o

Lista de Piezas

Cubierta de inodoro

Enchufe de alimentacién
(con proyeccion de fugas)

Boton lateral
Limpieza de la
barra pulverizadora

Secador de aire
templado

Perilla de giro

Ceramica

Sensor de pie

M Perilla de giro B Los iconos del botén lateral significan:

EEEE
] ] ] ]

Encendido/ Invierno Otofio  Verano Primavera
Descarga

Los iconos de la perilla significan:

\;;_f Pulverizado de limpieza/solo para nifios

& Solo para mujeres
b

R\ Secado/detener

DAILY MAINTENANCE

WARNING! TURN OFF THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE SURFACE OF THE

PRODUCT. PREVENT WATER OR DETERGENT FROM FLOWING INTO THE POWER PLUG OF

THE PRODUCT, WHICH MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK, SHORT CIRCUIT, OR FIRE. REQUIRED
1. Spray rod cleaning 2. Turn off the power supply

Always turn off the power supply before
cleaning the body of the product.

With the power on and no user seated, hold
the knob switch in the "Hip Clean" position for
three seconds to turn on the spray rod
cleaning function. This allows the user to easily
clean the spray rod. Use a soft cloth, a
toothbrush or similar to gently clean the rod.
Short press the knob switch or the "Stop"
button on the remote control to turn off the
spray rod cleaning function.

/A ATTENTION!
Do not press or pull the nozzle firmly, as excessive force may cause damage or
malfunctions.

3. Use a soft cloth to clean any stubborn dirt
Wet the cloth with water and wring out. You can also use a diluted neutral detergent. Do not use acidic
or alkaline detergents, decontamination powder, gasoline thinner or cleaning products that contain
benzene.

Insecticide Paint thinner
il

V

Sandpaper
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Spring

SIDE BUTTON INSTRUCTIONS

Flush when power off
If the power in the building is off, press this button on the side of the toilet.
The toilet will still flush automatically.

Spring button

No matter what the surrounding temperature is, just short press the Spring button
and the water, air and seat temperature will go into preset mode 2 and the Spring light
will turn on. If you adjust any of these, the Spring light will turn off. Only the adjusted
temperature will change; the others will stay at the Spring mode temperature until
you adjust them.

Note: If the power is on and the user is seated, press and hold the Spring button for at
least three seconds. This will force the seat sensor function to turn on (as if a person
had sat on the seat). It will return to normal mode after 30 minutes

Summer button

No matter what the surrounding temperature is, just short press the Summer button
and the water, air and seat temperature will go into preset mode 0 and the Summer light
will turn on. If you adjust any of these, the Summer light will turn off. Only the adjusted
temperature will change; the others will stay at the Summer mode temperature until
you adjust them.

Note: When power is being supplied, press the Summer button for at least three
seconds to turn the smart power saving function on or off.

Autumn button

No matter what the surrounding temperature is, just short press the Autumn button
and the water, air and seat temperature will go into preset mode 3 and the Autumn
light will turn on. If you adjust any of these, the Autumn light will turn off. Only the
adjusted temperature will change; the others will stay at the Autumn mode
temperature until you adjust them.

Note: When power is being supplied, press and hold the Autumn button for at least
three seconds to turn the Night light function on or off.

Winter button

No matter what the surrounding temperature is, just short press the Winter button and
the water, air and seat temperature will go into preset mode 4 and the Winter light will
turn on. If you adjust any of these, the Winter light will turn off. Only the adjusted
temperature will change; the others will stay at the Winter mode temperature until you
adjust them.

Note: When the power is on and the user has left the seat, press and hold the Winter
button for at least three seconds to restore all data to factory settings.

DIMENSIONES

Modelo 1

66. 1cm

~_ 40.6cm

Modelo 2

66.1cm

I
g
\j \
- 40. 6¢cm -

Modelo 3

66.1cm

\,

i ‘L
Y
i
.
I
£ |
I I
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INSTALACION

B MAPA REFERENCIAL DE POSICION
DELATOMAY EL DRENAJE

B INSTALACION DEL SELLADOR

Colocando el lodo de aceite en la salida de aguas

A Enchufe con conexion  Unidades de las
residuales y presionando fuerte

atierra eficaz y dimensiones: cm

resistente al agua
110V/60Hz/ 15A

/N ATENCION!
No se mueva después de que se
haya arreglado el lodo de aceite.

Enchufe

N
S
. ~ %
El tubo de desagile en el suelo/ Centro de instalacién %,

Salida de aguas
residuales

/N\ ATENCION!

Atencién, limpie la arena en la tuberfa de entrada de agua antes de
instalar la valvula de angulo.

CERAMICA FIJA

1. Primero limpie el piso, mantenga el piso seco y realice una inspeccion completa de la tuberia
de alcantarillado. Para comprobar si hay barro y arena, papel de desecho y otros escombros en
la tuberia. Mientras tanto, verifique la posicion de instalacién del inodoro en el suelo, para
verificar si esta en la parte delantera y trasera horizontal, izquierda y derecha. Si el suelo es
irregular, se debe nivelar el suelo antes de instalar el inodoro.

2. Determine el centro de la salida de drenaje y dibuje una linea central cruzada.

3. Gire ligeramente el inodoro, determine el centro en el desaglie del inodoro y dibuje la linea
central cruzada. La linea central debe extenderse hasta el exterior del fondo del inodoro.

4. Instale el inodoro inteligente verticalmente y asegurese de que la linea central cruzada entre

el inodoro y el drenaje del piso esté en la misma linea, y presione firmemente el lodo de aceite.

Y luego cologue el pegamento para vidrio alrededor del circulo en el fondo del inodoro.
Asegurese de que la instalacion del inodoro sea la misma horizontalmente.

PUEDE CAUSAR GRIETAS EN EL INODORO. MANTENGA 24 HORAS DE DESCANSO DESPUES DE LA INSTALACION

2 {ADVERTENCIA! ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO ARREGLAR EL INODORO CON CEMENTO, DE LO CONTRARIO
ANTES DE SU USO.

B INSTALACION DETUBERIA B ENCENDIDO

DE ENTRADA

Coloque el enchufe de alimentacion del producto en la toma

Angulo de la
valvula

Manguera

Se requieren mangueras nuevas y los conjuntos de mangueras
viejas no se pueden reutilizar.

FUNCTION INSTRUCTIONS

(O

(aa )

KNOB CONTROL INSTRUCTIONS

Hip clean function

When the user is seated, turn the knob all the way counter clockwise, hold it for a few
seconds and release it. The Hip Clean function will start, and the knob indicator light will
turn red.

Kids only function

When the user is seated, turn the knob all the way counter clockwise, hold it for at least
three seconds and release it. The Kids Only function will start, and the knob indicator
light will turn cyan.

Drying function
When the user is seated, short press the middle of the knob. The drying function will turn
on, unless the washing function is in progress. The knob indicator light will turn blue.

Cleaning spray rod function

After the user leaves the seat, turn the knob all the way counter clockwise, hold it for at
least three seconds and release it. The spray rod will start to clean, and the knob
indicator light will turn yellow.

Stop

When the user is seated, short press the middle of the knob.

If the washing function is in progress, it will immediately stop and the drying function
will start. The knob indicator light will turn blue. If the drying function is in progress, it will
immediately stop and the toilet will enter standby mode. The knob indicator light will
turn white. If no functions are in progress, the drying function will start immediately, and
the knob indicator light will turn blue.

Moving cleaning

After the human body is seated,under the state of washing function , short press the "Move
Clean " button on the remote controller to turn on /off this function. Note: The Automatic
flip cover style is in the state of cleaning function on. Short press the corresponding “Hip
/Moving Clean”, “Ladies/Moving Clean”, " Kids/Moving Clean” button ,open or close
moving clean.

27




C»

s

O

Night light

Short press the "Night light" button on the remote control to turn the night illumination
function on or off. In models with the decorative lights, the decorative lights turn on or off at
the same time as the night light.

Water temp

Short press the "+" or "—" keys of "Water Temp. "button on the remote controller, the buzzer
will beep once, the water temperature can be adjusted on the "Hip Clean/Ladies Clean”
function mode in any situation when the machine are on the working state The water
temperature has five gear positions.When all lights are off, it corresponds to room
temperature, which is defined as 0 position, and the 1st position on the remote controller is
displayed as "® O O O O " The highest levelis 4 position, and the remote controller is
displayed as "® ® @ @ O " The water temperature will increases as the gear position
increased.

Wind temp

Short press the remote control of the "Wind temp" button, the buzzer will beep once, wind
temperature on the basis of the current gear position to add a gear position, corresponding
to the number of indicator lights increased by one, set to the highest gear position, the four
indicator lights all lit. If you continue to press the remote control's wind temperature button,
start from room temperature gear cycle again. The wind temperature can be adjusted in
any state of power up. The wind temperature has five gear positions, When all lights are off,
it corresponds to room temperature, which is defined as 0 position, and the 1st position on
the remote controller is displayed as “® O O O O ". The highest evel is 4 position, and the
remote controller is displayed as "® @ ® ® O " The wind emperature will increases as the
gear position increased.

Seat temp

Short press the remote control of the “Seat temp" button, the buzzer will beep once, seat
temperature on the basis of the current gear position to add a gear position, corresponding
to the number of indicator lights increased by one, set to the highest gear position, the four
indicator lights all lit. If you continue to press the remote control's seat temperature button,
start from room temperature gear cycle again. The seat temperature can be adjusted in any
state of power up. The seat temperature has five gear positions, When all lights are off, it
corresponds to room temperature, which is defined as 0 position, The highest evel is 4
position, and the remote controller is displayed as The seat temperature will increases as
the gear position increased.

Adjust spray rod

Short press the "+" or "—" keys of "Adjust spray rod "button on the remote controller, the
buzzer will beep once, the spray rod position can be adjusted in the Hip Clean/Ladies Clean
mode. The spray rod position have 4 positions. The lowest position is Tst gear, the remote
controlleris displayed as “® O O O O ". The highest level is 4 position and the remote
controlleris displayed as "® ® @ ® O " The spray rod will move forward one position as
the gear raised one each time.

Water pressure

Short press the remote control of the “Water pressure " button, the buzzer will beep once,
adjust the water pressure in the Hip Clean/Ladies Clean mode,water pressure on the basis
of the current gear position to add a gear position, corresponding to the number of
indicator lights increased by one, set to the highest gear position, the four indicator lights all
lit. If you continue to press the remote control's water pressure button, start from 1 gear
cycle again. The water pressure can be adjusted the water pressure in the Hip Clean/Ladies
Clean mode. The water pressure has four gear positions, the 1st position on the remote
controller is displayed as “® O O O O ". The highest level is 4 position, and the remote
controlleris displayed as "® @ @ @ O ". The water pressure will increases as the gear
position increased.

Note: The water pressure is the same when the three lights or four lights on.

B INSTALACION DETUBERIA DE ENTRADA

1. Asegurrese de limpiar la posicion instalada 2. Después de arrancar el otro lado del papel,
del mando a distancia. presiénelo firmemente contra la pared y
manténgalo por un tiempo antes de colocar el
control remoto.

3. Bateria,
Abra la tapa de la bateria en la parte inferior, coloque el NO. 72 bateria colocada correctamente y cuibrala.
Y use el destornillador adecuado para atornillar correctamente la tapa de la bateria.

/N ATENCION!

1. La posicién de instalacién del control remoto debe confirmarse con el usuario y seleccionar
la distancia adecuada para usar y colocar.

2. Para evitar que la baterfa se rompa, gotee, etc., aseglrese de respetar los
siguientes términos.
« Utilice el mismo tamano de especificacion cuando reemplace la bateria nueva;
+ Saque la bateria cuando no la use durante mucho tiempo;
« Preste atencion a la polaridad de la baterfa cuando reemplace la baterfa.

» NO DERRAME AGUA SOBRE EL CONTROL REMOTO. ESTO PUEDE PROVOCAR UN MAL
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO.

» COLOQUE EL CONTROL REMOTO EN SU SOPORTE CUANDO NO LO UTILICE.
PROCURE NO DEJAR CAER EL MANDO AL SUELO CUANDO LO UTILICE. UNA CAIDA DEL

» CONTROL REMOTO EN EL SUELO PODRIA PROVOCAR DANOS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO.

» EL CONTROL REMOTO TIENE IMANES EN SU INTERIOR. LAS PERSONAS CON DISPOSITIVOS
MEDICOS INTERNOS O PROTESIS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS POR LOS IMANES NO DEBEN
SOSTENER EL CONTROL REMOTO CERCA DE SU CUERPO.

jADVERTENCIA!

INSTALACION

SI NECESITA DESMONTAR O REINSTALAR LA MITAD SUPERIOR, SIGA EL PROCEDIMIENTO A
CONTINUACION.

1. Desenchufe el inodoro de la red eléctrica. 2. Cierre la valvula de angulo y retire la manguera.
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3. Desmontaje del cuerpo superior.
Presione la tira de liberacién rapida y empuijela
hacia adentro.

Levantela.

Tira de liberacion rapida

4. Reinstalacion luego del desmontaje

Alinee los tubos de conexion de la valvula de salida
del cuerpo superior con los de la base y coléquelo
sobre esta. La instalacién estard completa cuando el
cuerpo superior esté asentado con firmeza y la tira
de liberacion rapida esté reajustada.

Después de la instalacion, consulte la pagina 21 del
manual para obtener instrucciones sobre la conexion
de la tuberia de entrada de agua y la alimentacion
eléctrica.

Tirade
liberacion «
rapida

Tubo de la vélvula de salida

VERIFICACIONES DESPUES DE LA INSTALACION

B Abrala valvula de angulo para suministrar agua al inodoro antes de conectar la corriente.

JUNTAS DE LAS TUBERIAS PARA COMPROBAR QUE NO HAY FUGAS DE AGUA.

A ATENCION! DESPUES DE ABRIR LA VALVULA DE ANGULO, PASE UNA TOALLA DE PAPEL A LO LARGO DE LAS

B Comprobaciones y conexiones

1. Comprobacion de la toma a tierra
Utilice un comprobador de la polaridad a tierra
para comprobar si la toma de corriente esta
conectada a tierra de forma adecuada. Este
producto no puede utilizarse si no esta
conectado a tierra correctamente. El usuario es
responsable de las consecuencias de utilizar una
toma de corriente con una conexion a tierra

inadecuada.
9 Cable aTierra

2. Comprobacién de la alimentacion eléctrica
Asegurese de que la toma de corriente esta
enchufada y pulse el boton de reinicio del

enchufe. Elindicador luminoso debe encenderse.

A continuacion, pulse el botén de prueba.

Si se corta la corriente y se apaga el indicador
luminoso, la alimentacion es normal y el
producto esta listo su uso. Vuelva a pulsar el
botodn de reinicio. El timbre del sistema emitira
un sonido cuando se conecte la alimentacion.

ERS
=

3. Comprobacién de la funcién luz de noche
Pulse el botén de luz de noche del control
remoto para activar o desactivar la funcion de
iluminacion de noche.

Nota: El modelo 3 tiene luces decorativas en la
tapa superior. Estas se encienden y apagan al
mismo tiempo que la luz de noche.

4. Comprobacién de la funcién de ahorro de
energia
Con el producto en modo reposo, active la
funcién de ahorro de energia. La luz indicadora
del interruptor de la perilla se volvera verde.

5. Comprobacion del botén lateral
Pulse el botén del modo primavera, verano,
otofo o invierno para comprobar si se enciende
la luz indicadora correspondiente.
Pulse el botén "Flush when power off" para
comprobar si el inodoro realiza la descarga.

6. Comprobacién de la funcién de ajuste de la
temperatura del asiento
Pulse brevemente las teclas "Seat temp" del
control remoto para subir o bajar la temperatura
del asiento.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

O
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Power supply

While a Hip Clean, Ladies Only or Kids Only washing function is in progress, short press
the "stop" button to stop the washing function and start the drying function. The knob
indicator light will turn blue. While the Drying function is in progress, short press the "Stop"
button to stop drying and enter standby mode. The knob indicator light will turn white.

Hip clean

Once you are seated, short press the "Hip Clean" button on the remote control to
activate this function. Washing will automatically stop after 120 seconds.

Note: For an automatic flip cover toilet, when the Hip Clean function is in progress, short
press the "Hip Clean" button to start the Moving Nozzle function. Short press the "Hip
Clean" button again and the Moving Nozzle function will turn off.

Ladies only

Once you are seated, short press the "Ladies Only " button on the remote control to

activate this function. Washing will automatically stop after 120 seconds.

Note: For an automatic flip cover toilet, when the Ladies Only function is in progress,
short press the "Ladies Only" button to start the Moving Nozzle function. Short press
The "Ladies Only" button again and the Moving Nozzle function will turn off.

Kids only

Once the user is seated, short press the "Kids Only" button on the remote control to
activate this function. Washing will automatically end after 120 seconds.

Note: When the Kids Only function is in progress, the water pressure, water temperature
and spray rod position are not adjustable (but the Moving Nozzle function can be turned
on). For an automatic flip cover toilet, when the Kids Only function is in progress, short
press the "Kids Only" button to start the Moving Nozzle function. Short press the "Kids
Only" button again and the Moving Nozzle function will turn off.

Flush

Short press the "Flush" button on the remote control to flush immediately.

Note: Long press the "Flush" button on the remote control for at least three seconds,
and the buzzer will beep once. This causes the automatic flushing to start before the
drying function activates, rather than flushing after the user leaves the seat. This long
press is the way to switch between the two flushing modes. The factory default setting is
flushing after the user leaves the seat.

Drying
Once you are seated, short press the "Drying" button on the remote control to start the
drying function. It will turn off after 180 seconds.

Moving clean

Once you are seated, when a washing function is in progress, short press the "Moving
Clean" button on the remote control to turn this function on or off. Note: For automatic
flip cover models, please see the instructions for the washing functions (Hip Clean, Ladies
Only or Kids Only) for instructions on turning the Moving Nozzle function on and off.

Power save function

Short press the "Power Save" button on the remote control to turn the smart power saving
function on or off. When the power saving function is turned on, the knob switch light is
green. When a user sits down, it will temporarily cancel the smart power saving function.
After the user leaves the seat, the smart power saving function will turn back on.

Note: For an automatic flip cover toilet, long press the "Summer" button (for at least three
seconds) to turn the smart power saving function on or off.
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10. Checking the cleaning spray rod function

After the user leaves the seat, turn the
knob all the way counter clockwise,
hold it there for at least three seconds
and release it. The spray rod should
then start to clean. During this process,
the indicator light on the knob should
be yellow.
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11. Checking the automatic flush function

Short press the "Flush" button on the
remote control. If the power is on, the
toilet should automatically flush. Long
press the "Flush" button on the remote
control for at least three seconds, and
the buzzer will beep once. This causes
the automatic flushing to start before
the drying function activates, rather than
flushing after the user leaves the seat.
This long press is the way to switch
between the two flushing modes.

NOTE: THE FACTORY DEFAULT SETTING IS FLUSHING AFTER THE USER LEAVES THE
SEAT. AFTER CHECKING THE OTHER MODE, PRESS THE REMOTE CONTROL'S "FLUSH"
BUTTON FOR AT LEAST THREE SECONDS TO SWITCH BACK TO THIS DEFAULT MODE.

If the toilet has an automatic mode, please check the following functions:
* Short press the "Toilet seat" / "Toilet cover" button on the remote control to turn

the automatic flip function off and on.

* Place a foot in front of the right infrared sensor for at least 0.5 seconds. The
automatic flip function should turn off or on.
* Place a foot in front of the right infrared sensor for at least one second. The toilet

should automatically flush.

REMOTE CONTROL
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7. Comprobacién de la funcién de deteccion del
cuerpo
Coloque toallitas humedas en el lugar de
deteccion del asiento para simular que una
persona esta sentada. Cuando el sistema
detecta que alguien esta sentado, el timbre
emitird un pitido, el ventilador desodoriza
do se pondra en marchay la barra
rociadora de agua se activara. Esto significa
que las funciones del sistema se
activaron.

LUGAR DE
DETECCION
DEL ASIENTO

Limpieza en
humedo

9. Comprobacién de la funcién de secado
Gire el mando lateral o pulse el boton de
secado del control remoto para activar la
funcion de secado.

Pulse "Alto” para parar.

Ajuste la temperatura del aire: presione
brevemente la tecla "Wing Temp" en el
control remoto para subir y bajar la
temperatura de salida del aire.

8. Comprobacién de las funciones de lavado

Gire el mando lateral o pulse la funcion
de «limpieza de caderas, la funcion «solo
para mujeresy o la funcion «solo para
niflos» en el control remoto para iniciar
estas funciones. Cuando la funcion de
lavado esté activada, gire el mando para
probar la funcion de movimiento de
limpieza.

Pulse Alto para parar.

Ajuste la temperatura del agua: Pulse
brevemente los botones «+» y «-» de
temperatura del agua en el control
remoto para subir y bajar la temperatura
del agua.

Ajuste a presion de agua: Durante el
lavado, pulse brevemente los botones
"+"y "—" de ajuste de la presion del agua
en el control remoto para subir y bajar la
presion en el modo de limpieza de
caderas o el modo solo para mujeres.
Posicién de la barra de rociado: Durante
el lavado, pulse brevemente los botones
"+"y "—"de ajuste de la boquilla en el
control remoto para ajustar la posicion de
la barra rociadora en el modo de limpieza
de caderas o el modo solo para mujeres.

NOTA: CUANDO COMPRUEBE LA FUNCION
DE LIMPIEZA, UTILICE LA MANO PARA
BLOQUEAR EL CHORRO DE AGUA.
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10. Comprobacién del funcionamiento de
limpieza de la barra pulverizadora

Después de que el usuario abandone el
asiento, gire el mando en sentido
contrario a las agujas del reloj,
manténgalo asi durante al menos tres
segundos y suéltelo. A continuacion, la
barra de pulverizacion deberia empezar
a limpiar. Durante este proceso, el
indicador luminoso del mando debe
estar en amarillo.
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11. Comprobacién de la funcién de descarga
automatica

Pulse brevemente el botdn de descarga
del control remoto. Si la corriente esta
conectada, el inodoro deberia tirar la
descarga de forma automatica.
Mantenga pulsado el botén de descarga
del control remoto durante al menos tres
segundos, y el timbre emitira un pitido.
Esto hace que la descarga automatica
comience antes de que se active la
funcién de secado, en lugar de descargar
después de que el usuario abandone el
asiento. Esta pulsacién prolongada es la
forma de cambiar entre los dos modos
de descarga.

NOTA: EL AJUSTE DE FABRICA ES LA DESCARGA DESPUES DE QUE EL USUARIO ABANDONE EL ASIENTO. DESPUES
DE COMPROBAR EL OTRO MODO, PULSE EL BOTON DE DESCARGA DEL CONTROL REMOTO DURANTE AL MENOS

TRES SEGUNDOS PARA VOLVER A ESTE MODO PREDETERMINADO.

Si el inodoro tiene un modo automatico, compruebe las funciones siguientes:

® Pulse brevemente el botén de asiento del inodoro/tapa del inodoro en el control

. remoto para desactivar y activar la funcién de giro automatico.

. Coloque un pie delante del sensor de infrarrojos derecho durante al menos 5
segundos. Coloque un pie delante del sensor de infrarrojos derecho durante al
menos un segundo. El inodoro debe tirar la descarga de forma automatica.

CONTROL REMOTO
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7. Checking the body sensing function
Put wet wipes on the "seat sensing

location" to simulate a person sitting down.

When the system senses that someone is
seated, the buzzer will beep once, the
deodorized fan will start, and the spray rod
will spray water. This means that the
system functions have been activated.

SEAT
SENSING
LOCATION

Wet wipe

9. Checking the drying function
Rotate the side knob or press the "Drying"
button on the remote control to activate
the drying function.
Press "STOP" to stop.
Adjust air temperature: short press the
"Wing Temp" key on the remote control to
raise and lower the temperature of the
blown air.

8. Checking the wash functions

Rotate the side knob or press the "Hip
clean," "Ladies Only" and "Kids Only"
options on the remote control to start
each of these functions. When the wash
function is on, turn the knob to test the
Moving Cleaning function.

Press "STOP" to stop.

Adjust water temperature: Short press
the "+"and "-" buttons for " Water Temp"
on the remote control to raise and lower
the water temperature.

Adjust water pressure: While washing,
short press the "+"and "—" buttons for
"Adjust water pressure" on the remote
control to raise and lower the pressure in
Hip Clean or Ladies Only mode.

Spray rod position: During the washing
process, short press the "+"and "—"
buttons for "Adjust Spray Rod" on the
remote control to adjust the position of
the spray rod in Hip Clean or Ladies Only
mode.

o
Hip Clean Solo
Kids Only Women

NOTE: WHEN CHECKING THE
CLEANING FUNCTION, MAKE SURE
TO USE YOUR HAND TO BLOCK
THE SPRAY OF WATER.

10
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3. Upper body disassembly
Press the quick-release strip and push it
in, then lift up.

Quick-release strip

Pulse valve outlet pipe

POST-INSTALLATION CHECKS

B Open the angle valve

4. Reinstalling after disassembly
Align the upper body's pulse valve outlet
connection pipes with those on the base, and
place it atop the base. When the upper body is
firmly settled and the quick-release strip is
reset, re-installation is complete.
After installation, please refer to page 21 of the
manual for instructions on connecting the
water inlet pipe and power supply.

Quick-release strip

Open the angle valve to provide water for the toilet before turning on the power.

ATTENTION! ATTENTION AFTER OPENING THE ANGLE VALVE, RUN A PAPER TOWEL ALONG THE PIPE JOINTS

A TO CHECK THAT THERE IS NO WATER LEAKAGE.

B CHECKS AND CONNECTIONS

1. Checking the ground

Use a ground polarity tester to check
whether the socket is properly grounded.
This product may not be used unlessi it is
properly grounded.

If customers choose to use an improperly
grounded socket, they are responsible for
the consequences.

9 Grounded wire

. Make sure The power plug is plugged in,
And press the "Reset” button on the plug
The indicator light should come on. Next,
press the "Test" button. If the power is cut
off and the indicator light goes off, the
power supply is normal and the product is
ready for use. Press the "Reset” button
again. The system buzzer will make a
sound when the power is turned on.

i

3. Checking the night light function
Briefly press the "Night light" button on
the remote control to turn the night light
function on or off.
Note: Model 3 has decorative lights on
the top cover. These turn on and off at the
same time as the night light.

4. With the product in standby mode.
Turn on the power saving function. The
knob switch indicator light should turn
green.

5. Checking the side button
Press the button for "Spring," "Summer,"
"Autumn,” or "Winter" to check whether
the corresponding indicator light turns on.
Press the "Flush when power off" button
to check whether the toilet flushes.

6. Checking the seat temperature adjustment
function
Briefly press the "Seat temp" keys on the
remote control to raise or lower the seat
temperature.

— Il

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO
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Fuente de alimentacién

Mientras esta en curso una funcion de limpieza de cadera, la funcion solo para mujeres o la
funcion solo para nifios, pulse de forma breve el botén «Stop» para detener la funcion de
lavado e iniciar la funcién de secado. La luz indicadora del mando se volvera azul. Mientras
la funcion de secado esta en curso, pulse brevemente el botén «Stop» para detener el
secado y entrar en el modo reposo. La luz indicadora del mando se volvera blanca.

Limpieza de cadera

Mientras esté sentado, pulse brevemente el boton de limpieza de cadera en el control
remoto para activar esta funcién. El lavado se detendra de forma automatica después de
120 segundos.

Nota: En el caso de un inodoro con tapa abatible automatica, cuando la funcién de
limpieza de cadera esté en curso, pulse brevemente el botdn correspondiente para iniciar
la funcién de boquilla movil. Vuelva a pulsar de forma breve el boton de limpieza de
caderay la funcion de boquilla mévil se apagara.

Solo para mujeres

Mientras esté sentado, pulse brevemente el botdn de la funcion solo para mujeres en el
control remoto para activar esta funcion. El lavado se detendra de forma automatica
después de 120 segundos.

Nota: En el caso de un inodoro con tapa abatible automatica, cuando la funcién solo para
mujeres esté en curso, pulse brevemente el botdn correspondiente para iniciar la funcion
de boquilla mévil. Vuelva a pulsar de forma breve el mismo botén y la funcién de boquilla
movil se apagara.

Solo para nifios

Mientras esté sentado, pulse brevemente el botdn de la funcion solo para ninos en el
control remoto para activar esta funcién. El lavado se detendra de forma automatica
después de 120 segundos.Nota: Cuando la funcién solo para nifios esta en marcha,
tanto la presion como la temperatura del agua y la posicién de la barra de pulverizacién
no son ajustables (pero la funcién de boquilla moévil puede activarse). En el caso de un
inodoro con tapa abatible automatica, cuando la funcién solo para nifios esté en curso,
pulse brevemente el botdn correspondiente para iniciar la funcion de boquilla movil.
Vuelva a pulsar de forma breve el mismo botén y la funcién de boquilla moévil se apagara.

Descarga

Pulse brevemente el botén de descarga del control remoto para iniciar la descarga de
inmediato.

Nota: Mantenga pulsado el botén de descarga del control remoto durante al menos tres
segundos, y el timbre emitira un pitido. Esto hace que la descarga automatica comience
antes de que se active la funcion de secado, en lugar de descargar después de que el
usuario abandone el asiento. Esta pulsacion prolongada es la forma de cambiar entre los
dos modos de descarga. El ajuste de fabrica es la descarga después de que el usuario
abandone el asiento.

Secado
Mientras esté sentado, pulse brevemente el botdn de secado del control remoto para
activar esta funcién. Esta funcion se apagara luego de 180 segundos.

Movimiento de limpieza

Una vez sentado, y cuando una funcion de lavado esté en curso, pulse brevemente el
botdon de movimiento de limpieza en el control remoto para activar o desactivar esta
funcion. Nota: En los modelos con tapa abatible automatica, consulte las instrucciones
de las funciones de lavado (limpieza de caderas, solo para mujeres o solo para nifos) para
conocer las instrucciones de activacién y desactivacion de la funcion de boquilla mévil.
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Funcién de ahorro de energia

Pulse de forma breve el botén de ahorro de energia en el control remoto para activar o
desactivar la funcion inteligente de ahorro de energfa. Cuando la funcién de ahorro de
energia estd activada, el interruptor del mando se ilumina en verde. Cuando un usuario se
sienta, se cancela la funcién inteligente de ahorro de energia de forma provisoria. Después
de que la persona abandone el asiento, la funcion inteligente de ahorro de energia se
volverd a encender.

Nota: Para un aseo automatico de la tapa, pulse el boton del modo verano de forma
prolongada (durante al menos tres segundos) para activar o desactivar la funcién inteligente
de ahorro de energia.

Luz de noche

Pulse el botén de luz de noche de forma breve del control remoto para activar o desactivar
la funciéon iluminacion de noche. En los modelos con luces decorativas, éstas se encienden
o apagan al mismo tiempo que la luz de noche.

Temperatura del agua

Presione brevemente las teclas "+" o "—" de "Temp. Agua. "En el control remoto, el timbre
sonara una vez, la temperatura del agua se puede ajustar en el modo de funcién” Hip Clean
/ Ladies Clean "en cualquier situacién cuando la maquina esta en el estado de trabajo. La
temperatura del agua tiene cinco posiciones de marcha. Cuando todas las luces estan
apagadas, corresponde a la temperatura ambiente, que se define como la posicion 0, y la
primera posicién en el control remoto se muestra como "® O O O O " El nivel mas alto es
de 4 posiciones y el control remoto esta desactivado.layedas '@ ® ® ® O " La
temperatura del agua aumentara a medida que aumenta la posicion del cambio.

Temperatura del viento

Presione brevemente el control remoto del boton "Temperatura del viento', el zumbador
sonara una vez, la temperatura del viento en funcién de la posicion actual del cambio para
agregar una posicion del cambio, correspondiente al nimero de luces indicadoras
aumentadas en uno, establecido en el mas alto posicion de marcha, las cuatro luces
indicadoras estan encendidas. Si contintia presionando el boton de temperatura del viento
del control remoto, comience nuevamente desde el ciclo de engranajes a temperatura
ambiente. La temperatura del viento se puede ajustar en cualquier estado de encendido. La
temperatura del viento tiene cinco posiciones de marcha. Cuando todas las luces estan
apagadas, corresponde a la temperatura ambiente, que se define como la posicion 0, y la
primera posicion en el control remoto se muestra como "® O O O O " El nivel mas alto es
de 4 posiciones y el control remoto se muestracomo "® ® ® ® O " La temperatura del
viento aumenta a medida que aumenta la posicién de la marcha.

Temperatura del asiento

Presione brevemente el control remoto del botdon "Temperatura del asiento”, el zumbador
sonara una vez, la temperatura del asiento se basara en la posicion de marcha actual para
agregar una posicion de marcha, correspondiente al nimero de luces indicadoras
aumentadas en uno, ajustado al mas alto posicion de marcha, las cuatro luces indicadoras
estan encendidas. Si continla presionando el botén de temperatura del asiento del control
remoto, comience de nuevo el ciclo de marcha a temperatura ambiente. La temperatura del
asiento se puede ajustar en cualquier estado de encendido. La temperatura del asiento
tiene cinco posiciones de marcha, Cuando todas las luces estan apagadas, corresponde a la
temperatura ambiente, que se define como la posicion 0, el nivel mas alto es la posicién 4,
y el control remoto se muestra como la temperatura del asiento aumentara a medida que
aumenta la posicion del cambio.

Ajustar la varilla de pulverizacion

Presione brevemente las teclas "+" o "—" del botén "Ajustar varilla rociadora” en el control
remoto, el timbre sonara una vez, la posicién de la varilla rociadora se puede ajustar en el
modo Limpieza de cadera / Limpieza femenina. La posicion de la varilla de pulverizacion
tiene 4 posiciones. La posicion mas baja es la 12 marcha, el mando a distancia se muestra
como”"® O O O O " El nivel mas alto es de 4 posiciones y el control remoto se muestra
como"® ® ® ® O " La varilla de rociado se movera hacia adelante una posicion a medida
que el engranaje sube una cada vez.

1. Clean the surface where the remote
control will be installed

Bl REMOTE CONTROL INSTALLATION

2. Tear off paper backing and press the bracket
firmly against the wall. Hold it there for a while
before adding the remote control.

3. Battery

Open the battery cover at the bottom, put in the #7 battery and replace the cover. Use an
appropriate screwdriver to screw down the battery cover.

1. Unplug the toilet from the power supply.

/\ ATTENTION!

1. Confirm the installation position of the remote control with the user. Make sure to select
an appropriate distance for easy use.

2. To prevent the battery from leaking, rupturing, etc., be sure to do the following:
+ Replace the battery with one of the same size and type.
- Take out the battery when the remote control will be unused for a long time.
« Pay attention to battery polarity when replacing the battery.

» DO NOT SPILL WATER ON THE REMOTE CONTROL. THIS MAY CAUSE THE REMOTE TO
MALFUNCTION.

» PUT THE REMOTE CONTROL ON ITS BRACKET WHEN NOT IN USE. BE CAREFUL NOT TO DROP

A THE REMOTE ON THE FLOOR WHEN USING IT.

» DROPPING THE REMOTE CONTROL ON THE FLOOR MAY CAUSE MALFUNCTIONS OR DAMAGE.

» THE REMOTE CONTROL HAS MAGNETS INSIDE. PEOPLE WITH INTERNAL MEDICAL EQUIPMENT
OR PROSTHESES THAT MAY BE AFFECTED BY MAGNETS SHOULD NOT HOLD THE REMOTE
CONTROL CLOSE TO THEIR BODIES.

WARNING!

IF YOU NEED TO DISASSEMBLE OR REINSTALL THE UPPER HALF, FOLLOW THE PROCEDURE BELOW.

2. Close the angle valve and remove the hose
from it.

12
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HOW TO INSTALL

l INLET AND DRAINAGE POSITION REFERENCE Il SEAL INSTALLATION

A Grounded, waterproof ~ Dimension units: cm Place th wax ring on the sewage outlet and
socket 110V/60Hz/15A press it tight

Socket

30/} % ATTENTION! 1
| o not move the wax ring
- ! once itisin place
30— 1wl
“/63/4 :
e
&) s
~ N G‘V
Drain pipe on ground /Centre line of installed toilet ‘9080[/,/ Sewage outlet
£4
A\ ATTENTION!

Clear any sand in the water inlet pipe before installing the angle valve

INSTALLING THE CERAMIC

1. Floor must be clean and dry, and the sewage pipeline should be thoroughly inspected to make
sure there is no mud, sand, waste paper or other debris in the pipeline. Check the installation
position of the toilet on the ground to make sure it is level, both side to side and front to back.
If the ground is uneven, it should be leveled before the toilet is installed.

2. Find the center of the drain outlet and draw a center line that crosses that point.

3. Position the toilet so that you can find the center of the toilet drain, and draw a similar center
line through that point. The center line should extend to the outside of the bottom of the toilet.

4. Install the smart toilet, ensuring that both center lines are aligned, and press the wax ring
tightly. Apply the glass glue around the bottom of the toilet. Make sure the toilet is level.

WARNING! DO NOT AFFIX THE TOILET WITH CEMENT. THIS MAY CAUSE THE TOILET TO CRACK.
LET THE GLUE SET FOR 24 HOURS AFTER INSTALLATION BEFORE USING THE TOILET.

l INLET PIPE INSTALLATION Bl POWER

Insert the product's power plug into the socket.
W

1ELN

Angle valve

New hoses are required. Do not use old hose assemblies.

! Presion del agua

Presione brevemente el control remoto del botén "Presion de agua”, el zumbador sonara
una vez, ajuste la presién del agua en el modo Hip Clean / Ladies Clean, presion del agua
sobre la base de la posicién actual del engranaje para agregar una posicion del engranaje,
correspondiente a el nimero de luces indicadoras aumentd en uno, ajuste a la posicion
de velocidad mas alta, las cuatro luces indicadoras estan encendidas. Si continta
presionando el botédn de presion de agua del control remoto, comience desde 1 ciclo de
velocidad nuevamente. La presion del agua se puede ajustar el agua presién en el modo
Hip Clean / Ladies Clean. La presion del agua tiene cuatro posiciones de marcha, la
primera posicién en el control remoto se muestra como "® O O O O". El nivel mas alto
es la posicion 4, y el control remoto se muestracomo "® ® ® ® O ". El agua la presion
aumentara a medida que aumente la posicion del engranaje.

Nota: La presion del agua es la misma cuando las tres luces o las cuatro luces estan
encendidas.

l INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL DE LOS MANDOS

Q Funcién solo para mujeres
Q Especialmente disefiado para la higiene femenina y para prevenir de forma eficaz las
infecciones de contacto.

_~J  Funcién de limpieza de cadera

""""" Cuando el usuario esté en el asiento, gire el mando en sentido contrario a las agujas del
reloj, manténgalo asi durante algunos segundos y suéltelo. La funcion de limpieza de
caderas se iniciarg, y la luz indicadora del mando se volvera roja.

Q Funcién solo para nifios

W Cuando el usuario esté sentado, gire el mando en sentido contrario a las agujas del
reloj, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos y suéltelo. La funcién Solo
para ninos se iniciarg, y la luz indicadora del mando se volvera cian.

% Funcién de secado
Cuando el usuario esté sentado, pulse brevemente el centro del mando. La funcién de
secado se activara, a menos que la funcion de lavado esté en curso. La luz indicadora
del mando se volvera azul.

Funcién de barra de rociado de limpieza

Después de que el usuario abandone el asiento, gire el mando en sentido contrario a
las agujas del reloj, manténgalo durante al menos tres segundos y suéltelo. La barra de
rociado comenzard a limpiar y la luz indicadora del mando se volvera amarilla.

O Parar

Cuando el usuario esté sentado, pulse brevemente el centro del mando.

Si la funcion de lavado esta en curso, se detendra de inmediato y se iniciara la funcién
de secado. La luz indicadora del mando se volvera azul. Si la funcién de secado esta en
curso, se detendra de inmediato y el inodoro iniciara la funcion reposo. La luz
indicadora del mando se volvera blanca. Si ninguna funcién esté en curso, la funcién de
secado se iniciard de inmediato y el indicador del mando cambiara de celeste a azul.

‘ Movimiento de limpieza
0083 Después de que el cuerpo humano esté sentado, bajo la funcion de estado de lavado,
presione brevemente el botdn "Move Clean" en el control remoto para encender / apagar
esta funcion. Nota: El estilo de cubierta abatible automatica esta en el estado de la funcion
de limpieza activada. Presione brevemente el boton correspondiente "Hip / Moving Clean',
"Ladies / Moving Clean", "Ninos / Moving Clean", abra o cierre Moving Clean.
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Il INSTRUCCIONES SOBRE LOS BOTONES LATERALES

Descarga con la alimentacién desconectada

Si no hubiera energia en el edificio, presione este botén en el lateral del
inodoro.

Elinodoro aun descargara de forma automatica.

Botén del modo primavera

Sin importar la temperatura del entorno, basta con pulsar un instante el boton
primavera para que la temperatura del agua, del aire y del asiento pasen al modo
2 preestablecido y se encienda la luz de primavera. Si ajusta uno de estos, la luz
de primavera se apagara. Solo cambiara la temperatura ajustada; las demas
permaneceran en la temperatura del modo primavera hasta que las modifique.

Nota: Si el aparato esta encendido y el usuario esta sentado, mantenga pulsado
el botén del modo primavera durante al menos tres segundos. Esto obligara a la
funcion del sensor del asiento a encenderse (como si una persona se hubiera
sentado en el asiento). Volvera al modo normal después de 30 minutos.

Botdn del modo verano

Sin importar la temperatura del entorno, basta con pulsar un instante el boton
del

modo verano para que la temperatura del agua, del aire y del asiento pasen al
modo 0 preestablecido y se encienda la luz de verano.

Si ajusta uno de estos, la luz de verano se apagara. Solo cambiard la temperatu
ra ajustada; las demas permaneceran en la temperatura del modo verano hasta
que las modifique.

Nota: Cuando se esté suministrando energia, pulse el boton del modo verano
durante al menos tres segundos para activar o desactivar la funcién inteligente
de ahorro de energia.

Botén del modo otofio

Sin importar la temperatura del entorno, basta con pulsar un instante el botén del
modo otofo para que la temperatura del agua, del aire y del asiento pasen al
modo 3 preestablecido y se encienda la luz de otofio. Si ajusta uno de estos, la luz
de otofio se apagara. Solo cambiara la temperatura ajustada; las demas
permaneceran en la temperatura del modo otofno hasta que las modifique.

Nota: Cuando se esté suministrando energia, pulse y mantenga el boton del modo
otofno durante al menos tres segundos para apagar la funcion de luz de noche.

Botén del modo invierno

Sin importar la temperatura del entorno, basta con pulsar un instante el boton
del modo invierno para que la temperatura del agua, del aire y del asiento pasen
al modo 4 preestablecido y se encienda la luz de invierno. Si ajusta uno de estos,
laluz invierno se apagara. Solo cambiara la temperatura ajustada; las demas
permaneceran en la temperatura del modo invierno hasta que las modifique.
Nota: Cuando el aparato esté encendido y el usuario haya abandonado el
asiento, mantenga pulsado el botén del modo invierno durante al menos tres
segundos para restaurar todos los datos a la configuracion de fabrica.

PRODUCT DIMENSIONS

Model 1

24-in

~ 159in

Model 2

24-in

15.9-in

\_.

Model 3

24-in

15.9-in

21.4-in

21.18-in

21.6-in

14.9-in

14
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& Advertencia

RECOMENDED TOOLS

! v )
VA
‘\,
Optional 7/8 "Hose

SAFETY INFORMATION

1. Do not disassemble the toilet by yourself.

2. Make sure there is adequate air flow in the room to prevent moisture build-up.

3. Make sure the product is placed more than 0.6 meters away from the bathtub.

4. Make sure the electrical power is 120V AC.

5. Make sure the outlet can handle 1T800W power load (or it may cause fire or electric shock).

6. Make sure the electrical source is well grounded.

7. Do not put water or detergent on the product or its electrical outlet.

8. Do not touch the electrical plug with wet hands (otherwise it may cause fire or electric shock).

9. Do not use the product if you have the following problems, and if the problem occurs, turn off the electricity and the
water shutoff valve immediately:

« There is water leakage in the pipe or in the main body.

+ Crack or break.

+ Abnormal sound or smell from the product.

+ Smoke coming out of the product.

10. Keep any flame or flammable product away from the toilet.

11. Do not step on the toilet seat, seat cover, ceramic body, or put anything heavy on the product. Otherwise, the product
may break and cause injury, or it may break and cause flooding indoors.

12. Do not put your finger or anything else in the dryer outlet.

13. Do not touch or cover the outlet of the drying fan with clothing, as it may cause burns or electric shock.

14. Do not bend or press the flexible supply hose firmly as it may cause water leakage or decrease water pressure.

15. Always clean the product with mild cleaning agents.

16. Do not use strong detergents to clean the product.

17. Do not flush anything other than toilet paper down the toilet as it can cause clogs and flooding inside the home.

18. Do not wash objects such as a comb, toothbrush, or other sanitary product.

PARTS LIST

Power plug
(with projection of leaks)

Toilet cover

4
Side button
Cleaning spray rod

Air dryer
tempered

Twist knob

Ceramics

Foot sensor

M Twist knob H The side button icons mean:

The knob icons mean:

) Cleani / kids onl
oy leaning spray / kids only
A Ladies only

T

@\ Drying/stop

Power/off ~ Winter Autumn Summer Spring

CUIDADO DIARIO

é ADVERTENCIA! APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE LIMPIAR LA SUPERFICIE
DEL PRODUCTO EVITE QUE EL AGUA O EL DETERGENTE FLUYAN DENTRO DEL ENCHUFE DE
ALIMENTACION DEL PRODUCTO, LO QUE PUEDE RESULTAR EN UNA DESCARGA ELECTRICA, s requUIERE
UN CORTOCIRCUITO, O UN INCENDIO.

. Limpieza de la barra de pulverizacién 2. Apague la fuente de alimentacién

Con el producto encendido y con el cuerpo Apague la fuente de alimentacion

fuera del asiento, mantenga el interruptor de antes de limpiar el cuerpo del producto.
la perilla en la posiciénde limpieza de cadera

durante 3 segundos para que la funcién de

limpieza de la barra de pulverizaciénse

encienda, lo cual es conveniente para su —
limpieza. A continuacién, pulse brevemente

elinterruptor de control o el botén de

detencion del mando a distancia para salir de

la limpieza de la barra de pulverizacion.

/\ ATENCION!
Please do not press or pull the nozzle firmly, as it may cause damage or malfunction.

3. Limpie la suciedad dificil con un pafio suave
Si se sumerge en agua y se escurre, puede limpiarse con un detergente neutro diluido. No
utilice detergentes acidos o alcalinos, polvos de descontaminacién, disolventes de gasolina
ni productos de limpieza con benceno.

Insecticida Disolvente
AT

(

Papel de Lija
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4. Limpieza de la red de filtrado

Cuando el usuario note que el flujo de agua es menor de lo normal durante el uso, lo primero que
debe hacer es cerrar la valvula angular, luego desmontar la red de filtrado dentro de la valvula
angular (se puede atornillar con una moneda de délar), y luego utilizar un cepillo para limpiar la
red de filtrado bajo el grifo de agua. La red de filtrado debe estar separada por completo de la
manguera de suministro de agua durante el proceso de limpieza.

Red de filtro

5. Limpiar la caja de desodorante
Cuando el filtro desodorante se usa durante un periodo de tiempo prolongado, su efecto
desodorante se debilita. Utilice un cepillo de dientes u otro cepillo pequefio para eliminar el
polvo del filtro.

/\ ATENCION!
No utilices agua para limpiar la caja de desodorante o se perdera el efecto desodorante.
Poner la caja de desodorante al sol durante unas horas prolongara la vida util del desodorante.

1. Retire el tornilloy
saque el filtro desodorizante.

Posicion de
aspiracion
Filtro desodorizante

desodorizante

J

2. Limpie el filtro desodorizante
con un cepillo.

Model #: CTS101MX

oorefie

ROYCE SMART TOILET

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for purchasing a Moorefield product. All Moorefield products have been designed and tested at the factory
to ensure durability under normal use. We develop our products for easy installation. Follow these instructions to easily
install your Moorefield smart toilet.
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